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Новое поколение сооружений для очистки стоков  Alta Air Master PRO.
Фото №1.
Компания Alta Group в городе Чехов Московской области имеет самые современные производственные мощности и складские помещения общей площадью 3 500 м2. 

На фото запечатлен процесс изготовления станций очистки сточных вод нового поколения Alta Air Master PRO. Фотография сделана в декабре, мы видим, что завод даже в не сезон не простаивает, а загружен новыми заказами. Все больше заказчиков делает выбор в пользу современного высокотехнологичного очистного оборудования, надежного и комфортного в эксплуатации.
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Alta Air Master PRO - это новейшая система очистки сточных вод, в которой объединены традиционная, широко представленная на рынке, аэрационная очистка стоков с новой биореакторной технологией и применены последние мировые разработки в области очистки стоков, такие как ламинарные отстойники и коагулянтное осаждение. Объединение нескольких технологий очистки стоков в одной станции позволяет в несколько раз повысить качество и эффективность очистки сточных вод на единицу объема станции, и делают ее работу устойчивой к перепадам количества и качества стоков, стабильно давая на выходе воду с заявленным уровнем очистки.

На рисунке изображена станция в разрезе. 
Здесь хорошо виден напорный блок УФ-обеззараживания и доочистки чистой воды до норм сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения.[image: image3.jpg]



- На разрезе хорошо видны ламинарные отстойники, которые уменьшают объем камер отстоя в 4 раза, т.к. придают осаждающимся частицам отрицательную скорость движения в потоке воды.

- Конструкция станции обеспечивает длительную сохранность биомассы без поступления стоков.
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- Станции изготавливаются в блочно-модульном варианте:

       - блоки размером 2х6 метров на участке можно располагать в любой конфигурации

       - при необходимости легко наращивать дополнительные мощности.

       - Нет необходимости использования крупногабаритной спецтехники при монтаже и  доставке на объект.
На фото мы видим, как готовые модули станции Alta Air Master PRO  легко помещаются в обычную фуру.
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· Alta Air Master PRO – это еще простота и низкая стоимость монтажа (весь комплекс поставляется готовыми, полностью укомплектованными блоками).

- Минимальный сток не ограничен, эксплуатацию станции можно начинать с одного дома.

- Быстрый выход на высокий уровень очистки стоков: 1-2 дня.

На фото изображен процесс монтажа станции Alta Air Master PRO на Сахалине – станция стоит в ручье, который за деревьями впадает в нерестовую реку, осенью полную красной рыбы. Наша станция была выбрана как наиболее экологически безопасная.
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Станция в данном случае монтируется без заглубления, стоки в станцию подаются через КНС. Хорошо виден уличный шкаф управления станцией. 
Идет пуско-наладка станции очистки стоков  Air Master PRO [image: image7.jpg]



На этом фото станция заливается в бетонный бокс для глубокого подводящего коллектора. 
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Пуско-наладка станции очистки стоков Alta Air Master PRO в бетонном боксе
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Дозирование реагентов в станции происходит автоматически, по реальному количеству сточных вод.
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- Полные эксплуатационные затраты в год составляют порядка 10% стоимости станции – это значит, что очистка одного 1 м3 стока обходится в 12-25 руб.
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- SMS-блок дает возможность дистанционного контроля и управления основными параметрами станции по сотовому телефону.
- Станция оборудована датчиком уровня реагентов, системой защиты от затопления, датчиком уровня накопившегося осадка – вся эта информация поступает по СМС и дублируется световой индикацией на шкафу управления. 
- Станции Alta Air Master PRO снабжены запатентованной эффективной, простой и надежной системой удаления осадка, в которой не используются традиционные аэролифты. Весь образующийся в станции осадок поступает в приемную камеру для последующей утилизации.
- Не образуется избыточный активный ил!

  Утилизация накопившихся твердых отходов осуществляется обычной ассенизационной машиной 1 - 2 раза в год. Объем такой откачки составляет порядка 10% от суточной производительности станции. Например, если станция очищает 20 м3/сут, значит откачивать нужно будет 2 м3 накопившегося осадка 1-2 раза в год. 
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